
4- SERTLİK BİRİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Çeşitli usullerle ölçülen sertlikler arasında karşılaştırma ancak metalin, iz derinliğinin birkaç katı 

kalınlığında tamamen homojen olması ile mümkündür. Neticeler yine de takribidir. 

Re = 150 kgf'’lik bir yük altında elmasla ölçülen Rockwell Sertliği. Yirminin altındaki sertlik 

değerleri doğru değildir. 

Rb = 100 kgf’lik bir yük altında 1/16" çapında bilya ile ölçülen Rockwell Sertliği. 

V = 918 ile 171 dahil 50 kgf’lik bir yük altında, 167 ile 95 dahil 30 kgf’lik yık altında ve 91 ile 

62 10 kgf’lik yük altında ölçülen Vickers Sertliği. Bu sertlikler V50, V30 ve V10 veya Hv50, 

Hv30 ve Hv10 şekline yazılır. 

B1 = 163'e kadar 3000 kgf, 153 ile 86'ya kadar 1500 kgf, 83 ile 54'e kadar 500 kgf’lik bir yük 

altında tungsten karbürü bilye ile ölçülen Brinell Sertliği. 

B2 = Çelik bilye ile 3000 kgf’lik yük altında ölçülen Brinell Sertliği. 

T = Çekmede kopma mukavemeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


